
FP030RF-1799 

吊り子（めっき鋼板等：厚さ 1.0～1.6）

ボルト・ナット
（M10以上×L20以上)

断熱金具

(溶融亜鉛めっき鋼板：厚さ3.0～3.2

母屋（１時間耐火被覆）

（評価対象外）

500 500

／ABS樹脂・ポリアミド系）

3

ボルト・ナット
（M10以上×L20以上)

(グラスウール：厚さ 100、密度 10kg/m ）

下葺材（めっき鋼板＊：厚さ 0.6～1.2）

上葺材（めっき鋼板＊：厚さ 0.8～1.2）

断熱材

タイトフレーム
（めっき鋼板：厚さ2.3～4.5）

 
 

FP030RF-1799-1 

吊り子（めっき鋼板等：厚さ 1.0～1.6）

ボルト・ナット
（M10以上×L20以上)

断熱金具

(溶融亜鉛めっき鋼板：厚さ3.0～3.2

母屋（１時間耐火被覆）

（評価対象外）

500 500

／ABS樹脂・ポリアミド系）

3

ボルト・ナット
（M10以上×L20以上)

(グラスウール：厚さ 100、密度 10kg/m ）

下葺材（めっき鋼板＊：厚さ 0.6～1.2）

上葺材（めっき鋼板＊：厚さ 0.8～1.2）

断熱材

タイトフレーム
（めっき鋼板：厚さ2.3～4.5）

 


